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Комплектовочная ведомость на детали

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может 
повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам 
необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед 
сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить 
комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Неоходимый инструмент для сборки

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

Евровинт

26 шт

Заглушка 
евровинта

26 шт

Ключ для 
евровинта

1 шт

Опора ОСК 20

6 шт

Петля
накладная

8 шт

Шуруп 4х30

24 шт
Шуруп 4х16

60 шт

Ручка С-18
128 мм

2 шт

Шуруп для ручки
3,5х30

4 шт

Гвоздь

80 шт

Упаковка № 2

Упаковка № 4

Упаковка № 1

Наименование
Размер (мм)

Длина Ширина

Кол-во
(шт)

№ по 
схеме

Створка

Боковина правая

Перегородка

Задняя стенка (ДВП)

Вязка

Створка

Фурнитура

2178 496 1 6

2148 504 1 11

2148 504 1 12

360 996 2 1

1086 496 2 2

2178 497 2

5

476 480

1

7

Боковина левая 2148 504 1 10

Штанга металлическая

1448 496 2 3

Профиль соединительный для ДВП

100 976 1 4

Штангодержатель 

2 шт
Петля

полунакладная

4 шт

Шайба 
пластиковая

20 шт

Толкатель 

1 шт
Полкодержатель

16 шт

8

9

13

14

15Упаковка № 3

1

Задняя стенка (ДВП)

Задняя стенка (ДВП)

Вязка

Вязка

976 480 2

476 480 4Полка

Крышка 1500 504 2

1448

970 1

1



Схема сборки 

     1. Сборку необходимо производить на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед
сборкой, определить место установки изделия, вскрыть упаковки, разложить детали. После этого 
можно приступать к сборке согласно схеме. Начните с установки фурнитуры. 
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Крепление планки петель 
шурупами 4х16 

10 12

1.К дет.№ 10; 11; 12 приверните планки петель, 
при помощи шурупов 4х16 согласно Схеме 2.
2.Далее на дет. № 10 и 12 вставьте в отверстия полкодержатели
как показано на Схеме 1.
3. Шурупами 4х30 приверните опоры к дет № 9. 

9

Схема 4  

11

12

Схема 3 

Приступаем к сборке каркаса изделия 

4. При помощи евровинтов соедините
между собой дет. 4; 5; 11; 12  
согласно Схеме 4.

  

5

5

4

Установка 
полкодержателей
  Схема 1 Схема 2 



Схема 5  
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5

5

7
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Схема 6  
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5

5

9

9

6. К собранному каркасу, евровинтами 
прикручиваем крышки дет. № 9.  
  

5. Затем соедините между собой
дет. № 7 и 10, после этого скрепите
собранные каркасы вместе как 
показано на Схеме 5.
  

10
9

1

1
3

3
2

2

А

В А=Вмонтаж
бруса

7. Замерьте диагонали А и В. 
Размеры должны совпадать, от этого
зависит правильность работы створок.
После этого прибейте заднюю стенку 
из ЛДВП при помощи гвоздей с шагом 
130-150 мм согласно Схеме 7.
  

Схема 7  



шурупами 4х16  
Крепление   

9

11

12
 4

5

5

9

8 
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8. Приверните накладные петли на створки
дет. № 15 шурупами 4х16.
Приверните полунакладные петли на створку
дет. № 6 так же шурупами 4х16.
9. Навесте готовые створки.
10. Приверните ручки шурупами 3,5х30.
11. Установите полки дет.№ 8.
12. Закрепите трубу дет. № 14 фланцами
при помощи шурупов 4х16. 
При выполнение вышеперечисленный
действий руководствуйтесь Схеме 8.
13. Отрегулируйте створки. Схема 9.
 
  

Схема 8  

Схема 9  

6

Петля накладная

Петля полунакладная

Петля полунакладная

19

6

5

 шуруп 4х16.

13. Приверните шурупами 4х16
 толкатель нажимной к дет № 9 снизу
руководствуясь Схеме 10.

Схема 10  

8 

8 

8 
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Спальный гарнитур «Нэнси New»
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